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Ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü èñïîëüçîâàíèå ... 

Ïîæàëóéñòà, óäåëèòå âðåìÿ è ïðî÷òèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî ïðåæäå, ÷åì 
óñòàíàâëèâàòü è èñïîëüçîâàòü M4-ATX â Âàøåì àâòîìîáèëå. Âåñüìà 
÷àñòî ñïåøêà ïðè óñòàíîâêå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðü¸çíûì 
ïîâðåæäåíèÿì áëîêà M4-ATX, êîìïüþòåðà è äàæå ýëåêòðè÷åñêèõ è 
ýëåêòðîííûõ ñèñòåì Âàøåãî àâòîìîáèëÿ. 

Âñåãäà äâàæäû ïðîâåðÿéòå ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ 
âîëüòìåòðà.  Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ðàçú¸ì ïðèêóðèâàòåëÿ äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ Âàøåãî êîìïüþòåðà, êîíòàêòû äàííîãî ðàçú¸ìà ìîãóò íå 
âûäåðæàòü áîëüøîé òîê ïîòðåáëåíèÿ, òðåáóåìûé äëÿ ïèòàíèÿ Âàøåé 
ñèñòåìû. 

Ââåäåíèå  

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âûáðàëè èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ôîðìàòà ÀÒÕ - Ì4-ÀÒÕ.  
Ì4-ÀÒÕ ðàçðàáîòàí äëÿ ðàáîòû ñ øèðîêèì ñïåêòðîì ìàòåðèíñêèõ ïëàò: 
îò ìàëîìîùíûõ êîìïàêòíûõ äî ïîëíîöåííûõ ïëàò îò Intel, AMD è VIA. 

 

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà Ì4-ATX 

 



1.2 Сõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Ì4-АТХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рàçú¸ì ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ (ñïðàâà âíèçó) 
Лåâûé êîíòàêò  Оòðèöàòåëüíûé êîíòàêò àêêóìóëÿòîðà – '-' 
Цåíòðàëüíûé êîíòàêò Зàæèãàíèå (äëÿ âêëþ÷åíèÿ Ì4-ÀÒÕ íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü 

ê +12Â). Íå èñïîëüçóéòå ýòîò êîíòàêò, åñëè ðàáîòàåòå â 
ðåæèìå PSU (Рåæèì Р0) 

Ïðàâûé êîíòàêò  Ïîëîæèòåëüíûé êîíòàêò àêêóìóëÿòîðà – ‘+’ 
 
(À) Âûõîäíîé ðàçú¸ì ïèòàíèÿ ôîðìàòà ÀÒÕ 20/24-êîíòàêòíûé 
(Â) 4-êîíòàêòíûé ðàçú¸ì ïèòàíèÿ 12Â ôîðìàòà ÀÒÕ 
(Ñ) Dip-Ïåðåêëþ÷àòåëè äëÿ íàñòðîéêè ðåæèìîâ ðàáîòû áëîêà ïèòàíèÿ 
 
(J5) Íå èñïîëüçóåòñÿ 
(J6) Âêëþ÷åíèå óñèëèòåëÿ ñ çàäåðæêîé (ïîñëå èíèöèàëèçàöèè çâóêîâîé êàðòû) 
(J3) Рàçú¸ì âåíòèëÿòîðà 
(J8) USB, âêë./âûêë. ìàòåðèíñêîé ïëàòû è âêëþ÷åíèå óñèëèòåëÿ ñ çàäåðæêîé 

(ïîñëåäíåå àíàëîãè÷íî J6) 

 
1) GND  (Vcc)   6) К ðàçú¸ìó Âêë./Âûêë. íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå 
2) GND  (USB Data-)  7) К ðàçú¸ìó Âêë./Âûêë. íà ìàòåðèíñêîé ïëàòå 
3) USB Data+ (USB Data+)  8) Ïîäêëþ÷åíèå óñèëèòåëÿ 
4) USB Data- (GND)   9) GND 
5) Vcc   (GND)   N/C – ìåòêà äëÿ ïðàâèëüíîé óñòàíîâêè ðàçú¸ìà 
 
1)-5) – подключение блока M4-ATX к ПК через USB (возможны 2 варианта, 
проверяется вольтметром) 

 
Íà ðèñóíêå ñëåâà ïîêàçàíî êàê ïîäêëþ÷èòü êàáåëü ê ðàçú¸ìó J8 
(êîíòàêòû 6 è 7) äëÿ Âêë./Âûêë. ìàòåðèíñêîé ïëàòû. 
 

 



 
 
Ïîëîæåíèå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé (On (Включено) = âíèç) 
1 2 3 P Off-delay Hard-Off 
Off Off Off P0 Оáû÷íûé ðåæèì ATX  
On Off Off P1 5 ñåêóíä + 1 ìèíóòà AutoLatch* 1 ìèíóòà 
Off On Off P2 1 ìèíóòà + 1 ìèíóòà AutoLatch* Íèêîãäà 
On On Off P3 1 ìèíóòà + 1 ìèíóòà AutoLatch* 1 ìèíóòà 
Off Off On P4 15 ìèíóò 1 ìèíóòà 
On Off On P5 15 ìèíóò Íèêîãäà 
Off On On P6 30 ìèíóò 1 ìèíóòà 
On On On P7 2 ÷àñà Íèêîãäà 
Примечание переводчика 

Off-delay – èíòåðâàë ìåæäó âûêëþ÷åíèåì çàæèãàíèÿ è ïîäà÷åé èìïóëüñà äëÿ âûêëþ÷åíèÿ 
êîìïüþòåðà. 
Hard-Off – èíòåðâàë ìåæäó íà÷àëîì âûêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà è ïîëíûì îáåñòî÷èâàíèåì 
êîìïüþòåðà. 

 
ÂАЖНО: Âñåãäà èñïîëüçóéòå ðåæèì «Hibernate» (Ñïÿùèé ðåæèì), íèêîãäà íå 
èñïîëüçóéòå ðåæèì «Standby» (Жäóùèé ðåæèì), òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîëíîé ðàçðÿäêå Âàøåãî àêêóìóëÿòîðà. 
 
НИКОГДА íå èñïîëüçóéòå çíà÷åíèå «Hard-Off=Никогда», çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, 
êîãäà Âû ïîíèìàåòå âñþ îòâåòñòâåííîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ðåæèìà è 
âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ýòî ðåæèìà äàæå åñëè ïîêàçàòåëè 
àêêóìóëÿòîðà íàõîäÿòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ, Âàø äâèãàòåëü ìîæåò íå 
çàïóñòèòüñÿ. Â ðåæèìå «Hard-Off=Никогда» ïèòàíèå 5Â ïîñòîÿííî ïîäà¸òñÿ íà 
ìàòåðèíñêóþ ïëàòó è ïåðèôåðèéíûå óñòðîéñòâà. 
 
*AutoLathc – ýòà ôóíêöèÿ àêòèâèðóåòñÿ â ïåðâûå 60 ñåêóíä ïîñëå çàïóñêà 
êîìïüþòåðà è íå áîëåå, ÷åì íà 60 ñåêóíä. Íàïðèìåð, åñëè âêëþ÷èëîñü çàæèãàíèå 
è âûêëþ÷èëîñü, òî Ì4-ÀÒÕ áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî ñèãíàë çàæèãàíèå âñ¸ åù¸ åñòü â 
òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 60 ñåêóíä äëÿ òîãî, ÷òîáû Âàø êîìïüþòåð ìîã ïîëíîñòüþ 
çàãðóçèòüñÿ. Эòî ïðåäîòâðàùàåò ïîâðåæäåíèå æ¸ñòêîãî äèñêà èëè îïåðàöèîííîé 
ñèñòåìû. Ïî ïðîøåñòâèè ýòèõ 60 ñåêóíä ñèñòåìà áóäåò âûêëþ÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âûáðàííûì ðåæèìîì äëÿ ïàðàìåòðà Off-Delay. 
 
Ð0: Â ýòîì ðåæèìå Ì4-ÀÒÕ ðàáîòàåò êàê îáû÷íûé áëîê ïèòàíèÿ ÀÒÕ. Еñëè ðàçú¸ì 
J6 ïîäêëþ÷åí ê ìàòåðèíñêîé ïëàòå, òî ïîñëå ïåðâîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ Ì4-ÀÒÕ 
ïîøë¸ò èìïóëüñ âêëþ÷åíèÿ íà ìàòåðèíñêóþ ïëàòó. 
 
Р1 (ðåêîìåíäóåìûé): Èìïóëüñ âêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà ïîñûëàåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê 
çàæèãàíèå áûëî âêëþ÷åíî áîëåå, ÷åì íà 5 ñåêóíä. Èìïóëüñ âûêëþ÷åíèÿ 
êîìïüþòåðà ïîñûëàåòñÿ ÷åðåç 5 ñåêóíä ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ çàæèãàíèÿ. Ñïóñòÿ åù¸ 
60 ñåêóíä ïðîèñõîäèò ïîëíîå îáåñòî÷èâàíèå êîìïüþòåðà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ðàçðÿäêè àêêóìóëÿòîðà. Â ýòîì ðåæèìå Ì4-ÀÒÕ ïîòðåáëÿåò ìåíåå 0.5ìÀ. 
Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü èìåííî эòîò ðåæèì. 
 
Ïðèìå÷àíèå: Еñëè Âàì íåîáõîäèìî âåðíóòüñÿ ê çàâîäñêèì íàñòðîéêàì ïî 
óìîë÷àíèþ (íàïðèìåð, ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ íàñòðîåê ÷åðåç USB), íåîáõîäèìî 
âûêëþ÷èòü áëîê ïèòàíèÿ, íàäåòü ïåðåìû÷êó íà ðàçú¸ì JP1 è ïîäêëþ÷èòü ïèòàíèå ê 
áëîêó áîëåå, ÷åì íà 2 ñåêóíäû. Èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ íà÷í¸ò áûñòðî ìèãàòü, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî çàâîäñêèå íàñòðîéêè ïî óìîë÷àíèþ óñòàíîâëåíû. Ïîñëå 
÷åãî íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü ïèòàíèÿ îò Ì4-ÀÒÕ íà íåñêîëüêî ñåêóíä.  
Нå çàбóäüòå óбðàòü ïåðåìû÷êó! 
 



Ïðîбëåìû ïèòàíèÿ àâòîêîìïüþòåðà: îäíà èç ñëîæíûõ çàäà÷ ïðè èñïîëüçîâàíèè 
àâòîêîìïüþòåðà ýòî ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè âûêëþ÷åííîãî êîìïüþòåðà. 
Дàæå åñëè êîìïüþòåð âûêëþ÷åí èëè íàõîäèòñÿ â «Жäóùåì ðåæèìå», îí âñ¸ ðàâíî 
ïîòðåáëÿåò îò 50ìÀ äî 150ìÀ ïî øèíå 5Â. È íå âàæíî íà ñêîëüêî ìîùíûé Âàø 
àêêóìóëÿòîð – â ýòîì ñëó÷àå ðàíî èëè ïîçäíî êîìïüþòåð ðàçðÿäèò åãî. 
 
Дëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíûõ ñèòóàöèé Ì4-ÀÒÕ ïîëíîñòüþ ïðåêðàùàåò ïîäà÷ó 
ïèòàíèÿ ïî øèíå 5Â â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèåì, óñòàíîâëåííûì äëÿ ïàðàìåòðà 
Hard-Off. Еñëè æå â ïåðèîä äåéñòâèÿ ïàðàìåòðà Hard-Off íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà 
îïóñòèòüñÿ íèæå 11.2Â áîëåå, ÷åì íà 1 ìèíóòó, Ì4-ÀÒÕ îòêëþ÷èòñÿ è âêëþ÷èòñÿ 
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà áóäåò áîëåå 12Â. 
 
Зàïóñê äâèãàòåëÿ, èçìåíåíèå çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ 
Дðóãîé íåïðîñòîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîãî ïèòàíèÿ äëÿ 
àâòîêîìïüþòåðà. Â àâòîìîáèëüíîé ñåòè íàïðÿæåíèå ìîæåò èçìåíÿòñÿ â ïðåäåëàõ 8-
16Â, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àêêóìóëÿòîð ðàññ÷èòàí íà 12Â, èëè äàæå 80Â (âêëþ÷åíèå 
íàãðóçêè). Бîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè íàïðÿæåíèå íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 13.5Â, íî 
íåîáõîäèìî ïðåäîòâðàòèòü ñêà÷êè íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå êîìïüþòåðà. Ì4-ÀÒÕ 
ñïîñîáåí ñòàáèëèçèðîâàòü âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ïðè èçìåíåíèå âõîäíîãî îò 6Â äî 
30Â, à òàêæå èìååò çàùèòó îò íåïðàâèëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ âõîäíîé ïîëÿðíîñòè. 
 
Anti-Thump: åñëè ê Âàøåìó êîìïüþòåðó ïîäêëþ÷åí óñèëèòåëü çâóêà, òî ïðè 
âêëþ÷åíèè êîìïüþòåðà Âû ìîæåòå ñëûøàòü ãðîìêèé õëîïîê â äèíàìèêàõ. У Ì4-ÀÒÕ 
åñòü ôóíêöèÿ «Anti-Thump», êîòîðàÿ âêëþ÷àåò Âàø óñèëèòåëü çâóêà ïîñëå 
âêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà, ÷òî ïîçâîëÿåò èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî õëîïêà â äèíàìèêàõ. 
Дîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîäêëþ÷èòü êàáåëü ê ðàçú¸ìó J6 íà Ì4-ÀÒÕ è ê êîíòàêòàì 
óñèëèòåëÿ, êîòîðûå óïðàâëÿþò åãî âêëþ÷åíèåì. Кîíòàêò ðàçú¸ìà J6, êîòîðûé áëèæå 
ê êðàþ ïëàòû – GND (çåìëÿ), à âòîðîé – Ïèòàíèå. 
 
Оïèñàíèå ðàбîòû Ì4-АТХ 
 

1) Зàæèãàíèå âûêëþ÷åíî. Íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, Ì4-АТХ îæèäàåò, êîãäà 
ïîÿâèòñÿ ñèãíàë î âêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ. 

2) Зàæèãàíèå âêëþ÷åíî. Ì4-АТХ æä¸ò íåñêîëüêî ñåêóíä, ïîñëå ÷åãî ïîäà¸ò 
ïèòàíèå íà øèíó 5Â, ïîñëå ÷åãî æä¸ò åù¸ íåñêîëüêî ñåêóíä è ïîñûëàåò 
ñèãíàë âêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà. Ïîñëå ýòîãî íà÷í¸ò çàãðóæàòüñÿ Âàøà 
ñèñòåìà. Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè AutoLatch Ì4-ÀÒÕ ñ÷èòàåò, ÷òî çàæèãàíèå 
îñòà¸òñÿ âêëþ÷åííûì åù¸ êàê ìèíèìóì ñëåäóþùèå 60 ñåêóíä, ÷òîáû Âàøà 
ñèñòåìà óñïåëà çàãðóçèòüñÿ â íîðìàëüíîì ðåæèìå. 

3) Зàæèãàíèå âêëþ÷åíî. Âàø êîìïüþòåð ðàáîòàåò. 
4) Зàæèãàíèå âûêëþ÷åíî. Ì4-ÀÒÕ æä¸ò â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèåì, 

óñòàíîâëåííûì â ïàðàìåòðå «Off-delay», ïîñëå ÷åãî ïîñûëàåò êîìïüþòåðó 
êîìàíäó âûêëþ÷åíèÿ. Âàø êîìïüþòåð äîëæåí íà÷àòü ïðîöåññ çàâåðøåíèÿ 
ðàáîòû. Ïîñëå ýòîãî íà øèíó 5Â áóäåò ïîäàâàòüñÿ ïèòàíèå â òå÷åíèå 
âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â ïàðàìåòðå «Hard-Off». Еñëè Âàø êîìïüþòåð íå 
óñïååò âûêëþ÷èòüñÿ çà ýòî âðåìÿ, òî ïèòàíèå øèíû 5Â âñ¸ ïðåêðàòèòüñÿ, 
ðàâíî êàê è âñåõ îñòàëüíûõ øèí. Âî âðåìÿ äåéñòâèÿ ôóíêöèè «Hard-Off» Ì4-
ÀÒÕ ïðîäîëæàåò êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà, äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ åãî ðàçðÿäêè. 

5) Ì4-ÀÒÕ âîçâðàùàåòñÿ ê ïóíêòó 1) 
 
Ïðèìå÷àíèå: Еñëè âñå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëè íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè OFF (âåðõíåì), òî 
Ì4-ÀÒÕ ðàáîòàåò êàê îáû÷íûé áëîê ïèòàíèÿ ÀÒÕ. Ïðè ýòîì îí âñ¸ ðàâíî áóäåò 
ïîñûëàòü ñèãíàë âêëþ÷åíèÿ íà ìàòåðèíñêóþ ïëàòó ïðè ïåðâîé ïîäà÷å íà íåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ïîýòîìó, åñëè Âû íå õîòèòå, ÷òîáû Âàø êîìïüþòåð âêëþ÷àëñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè ïðè ïîäà÷å íàïðÿæåíèÿ íà Ì4-ÀÒÕ, òî íå ïîäêëþ÷àéòå ðàçú¸ì 
On/Off ìàòåðèíñêîé ïëàòû ê ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòàêòàì ðàçú¸ìà J8 Ì4-ÀÒÕ. 



Хàðàêòåðèñòèêè Ì4-АТХ 
 
Ìèíèìàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 6V 
Ìàêñèìàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 30V (hard clamping will occur at 34V) 
Уðîâåíü íàïðÿæåíèÿ äëÿ êîíòðîëÿ 
ðàçðÿäêè àêêóìóëÿòîðà 

11.2V 

Ïðåäåë òîêà ïî âõîäó (ïðåäîõðàíèòåëü) Mini-blade 25A 
Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü 250 Watts / 300 watts â ïèêå 
Ïîòðåáëåíèå Ì4-ÀÒÕ â æäóùåì ðåæèìå < 1.6mA 
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ  40 to +125 degrees Celsius (õðàíåíèå), -

40 – 65C (ðàáîòà) 
Íàðàáîòêà íà îòêàç 200,000 ÷àñîâ 
КÏД (Âõîäíîå íàïðÿæåíèå 10-16Â) >95%, all rails combined, 50% load. 
Рàçú¸ì äëÿ âõîäíûõ ñèãíàëîâ M4 screw terminal 
Рàçú¸ì äëÿ âûõîäíûõ ñèãíàëîâ ATX Power 24 pin (Molex P/N 39-01-

2200) 
Бëîê âûêëþ÷àåòñÿ, åñëè âñòðîåííûé òåðìîäàò÷èê çàôèêñèðóåò òåìïåðàòóðó >85C 
 
Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ õàðàêòåðèñòèê Ì4-АТХ 
 
Âûõîäíîå çíà÷åíèå Тîê (Ìàõ) Тîê â ïèêå (<30ñåê) Ïîäñòðîéêà 
5V 15A 20À 1.5% 
3.3V 15A 20À 1.5% 
5VSB 1.5F 2À 1.5% 
-12V 0.15A 0.2À 10% 
12V 12A (ñì. íèæå) 16A (ñì. íèæå) 2% 
Ïðè âõîäíîì íàïðÿæåíèè ìåíåå 8Â èëè áîëåå 28Â èëè ñëîæíûõ òåìïåðàòóðíûõ 
óñëîâèÿõ, äèàïàçîí çíà÷åíèé ìîæåò èçìåíèòüñÿ íà 25-30%, à òàêæå ìîæåò 
ïîòðåáîâàòüñÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè. 
Ïðè ïîñòîÿííîé íàãðóçêå îò 160W è âûøå íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó 
âåíòèëÿöèè. 
 
Âûõîäíîé òîê íà шèíå 12Â 
 
Âõîä (Â) Тîê íà âûõîäå 
6-8Â 8À 
8-11Â 10À (12À â ïèêå) 
11-16Â 12À (16À â ïèêå) 
16-30Â 12À (14À â ïèêå) 
 
 
Ïî âîïðîñàì ïîääåðæêè îáðàùàòüñÿ íà support@mini-box.com  


